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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т
Препис

Р Е Ш Е Н И Е   87

от      26      януари       2026 година


[bookmark: _Hlk220336849]ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАДИОЧЕСТОТНИЯ СПЕКТЪР, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 545 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г. (ОБН., ДВ, БР. 60 ОТ 2004 Г.; ИЗМ. И ДОП., БР. 69 ОТ 2004 Г., БР. 31 ОТ 2005 Г., БР. 16 ОТ 2006 Г., БР. 76 ОТ 2011 Г., БР. 73 ОТ 2012 Г., БР. 59 ОТ 2013 Г., БР. 16 ОТ 2014 Г., БР. 46 ОТ 2015 Г., БР. 78 ОТ 2016 Г., БР. 47 ОТ 2018 Г., БР. 73 ОТ 2019 Г., БР. 33 ОТ 2021 Г. И БР. 25 ОТ 2023 Г.)

На основание чл. 8, ал. 2 и чл. 11, ал. 2 от Закона за електронните съобщения


М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т
Р Е Ш И:


1. Радиочестотна лента под 8.3 kHz се изменя така:
„
	Под 8.3
	Неразпределена
Забележки 73, 256, 257
	ГРАЖДАНСКИ


“
2. Радиочестотна лента 86-90 kHz се изменя така:
„
	86-90
	НЕПОДВИЖНА
МОРСКА ПОДВИЖНА
РАДИОНАВИГАЦИЯ
Забележки 2, 73, 259
	ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


“
3. Радиочестотни ленти 115-117.6 kHz и 117.6-126 kHz се изменят така:
„
	115-117.6
	РАДИОНАВИГАЦИЯ
Неподвижна
Морска подвижна
Забележки 1, 5, 73
	ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

	117.6-126
	НЕПОДВИЖНА
МОРСКА ПОДВИЖНА
РАДИОНАВИГАЦИЯ
Забележки 1, 5, 73
	ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


“
4. Радиочестотни ленти 129-130 kHz, 130-135.7 kHz, 135.7-137.8 kHz, 137.8-148.5 kHz и 148.5-255 kHz се изменят така:
„
	129-130
	НЕПОДВИЖНА
МОРСКА ПОДВИЖНА
РАДИОНАВИГАЦИЯ
Забележки 1, 5, 73
	ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

	130-135.7
	НЕПОДВИЖНА
МОРСКА ПОДВИЖНА
Забележки 1, 73
	ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

	135.7-137.8
	НЕПОДВИЖНА
МОРСКА ПОДВИЖНА
Любителска
Забележки 1, 71, 73
	ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

	137.8-148.5
	НЕПОДВИЖНА
МОРСКА ПОДВИЖНА
Забележки 1, 73
	ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

	148.5-255
	РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ
Забележка 73
	ГРАЖДАНСКИ



“
5. Радиочестотна лента 283.5-315 kHz се изменя така:
„
	283.5-315
	ВЪЗДУШНА РАДИОНАВИГАЦИЯ
МОРСКА РАДИОНАВИГАЦИЯ (радиофарове)
Забележки 8, 73, 238, 239
	ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


“
6. Радиочестотна лента 495-505 kHz се изменя така:
„
	495-505
	ПОДВИЖНА
Забележки 73, 363
	ГРАЖДАНСКИ


“
7. Радиочестотна лента 2850-3025 kHz се изменя така:
„
	2850-3025
	ВЪЗДУШНА ПОДВИЖНА (R)
Забележки 8, 19, 73, 105
	ГРАЖДАНСКИ


“
8. Радиочестотни ленти 3400-3500 kHz, 3500-3800 kHz, 
3800-3900 kHz, 3900-3950 kHz и 3950-4000 kHz се изменят така:
„
	3400-3500
	ВЪЗДУШНА ПОДВИЖНА (R)
Забележки 8, 73
	ГРАЖДАНСКИ

	3500-3800
	ЛЮБИТЕЛСКА
НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна
Забележка 73
	ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

	3800-3900
	НЕПОДВИЖНА
ВЪЗДУШНА ПОДВИЖНА (OR)
ЗЕМНА ПОДВИЖНА
Забележка 73
	ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

	3900-3950
	ВЪЗДУШНА ПОДВИЖНА (OR)
Забележка 73
	ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

	3950-4000
	НЕПОДВИЖНА
РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ
Забележка 73
	ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ 


“
9. Радиочестотна лента 5480-5680 kHz се изменя така:

„
	5480-5680
	ВЪЗДУШНА ПОДВИЖНА (OR)
Забележки 8, 19, 73, 105
	ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


“
10. Радиочестотна лента 6200-6525 kHz се изменя така:
„
	6200-6525
	МОРСКА ПОДВИЖНА
Забележки 65, 73, 247, 249, 251, 328, 386
	ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


“
11. Радиочестотна лента 7300-7400 kHz се изменя така:
„
	7300-7400
	РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ
Забележки 73, 252
	ГРАЖДАНСКИ


“
12. Радиочестотна лента 8195-8815 kHz се изменя така:
„
	8195-8815
	МОРСКА ПОДВИЖНА
Забележки 54, 65, 73, 105, 247, 251, 386
	ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


“
13. Радиочестотни ленти 9400-9500 kHz и 9500-9900 kHz се изменят така:
„
	9400-9500
	РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ
Забележки 73, 252
	ГРАЖДАНСКИ

	9500-9900
	РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ
Забележка 73
	ГРАЖДАНСКИ


“
14.  Радиочестотни ленти 11600-11650 kHz, 11650-12050 kHz и 12050-12100 kHz се изменят така:
„
	11600-11650
	РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ
Забележки 73, 252
	ГРАЖДАНСКИ

	11650-12050
	РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ
Забележка 73
	ГРАЖДАНСКИ

	12050-12100
	РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ
Забележки 73, 252
	ГРАЖДАНСКИ


“
15. Радиочестотна лента 12230-13200 kHz се изменя така:
„
	12230-13200
	МОРСКА ПОДВИЖНА
Забележки 54, 65, 73, 247, 251, 386
	ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


“
16. Радиочестотна лента 13570-13600 kHz се изменя така:
„
	13570-13600
	РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ
Забележки 73, 252
	ГРАЖДАНСКИ


“
17. Радиочестотна лента 13800-13870 kHz се изменя така:
„
	13800-13870
	РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ
Забележки 73, 252
	ГРАЖДАНСКИ


“
18. Радиочестотна лента 15600-15800 kHz се изменя така:
„
	15600-15800
	РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ
Забележки 73, 252
	ГРАЖДАНСКИ


“
19. Радиочестотна лента 16360-17410 kHz се изменя така:
„
	16360-17410
	МОРСКА ПОДВИЖНА
Забележки 54, 65, 73, 247, 251, 386
	ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


“
20. Радиочестотна лента 17480-17550 kHz се изменя така:
„
	17480-17550
	РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ
Забележки 73, 252
	ГРАЖДАНСКИ


“
21. Радиочестотна лента 18900-19020 kHz се изменя така:
„
	18900-19020
	РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ
Забележки 73, 252
	ГРАЖДАНСКИ


“
22. Радиочестотна лента 22000-22855 kHz се изменя така:
„
	22000-22855
	МОРСКА ПОДВИЖНА
Забележки 73, 251, 386
	ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


“
23. В радиочестотни ленти 39.986-40.02 MHz, 40.02-40.66 MHz, 40.66-40.7 MHz и 40.7-40.98 MHz се правят следните изменения и допълнения:
23.1. Радиочестотна лента 39.986-40.02 MHz се разделя на радиочестотни ленти 39.986-40 MHz и 40-40.02 MHz и се изменя така:
„
	39.986-40
	ПОДВИЖНА
Космически изследвания
Забележки 35, 73
	ГРАЖДАНСКИ

	40-40.02
	ПОДВИЖНА
Космически изследвания
Изследване на Земята-спътниково (активно)
Забележки 35, 73, 387
	ГРАЖДАНСКИ


“
23.2. Радиочестотни ленти 40.02-40.66 MHz, 40.66-40.7 MHz и 40.7-40.98 MHz се обединяват в радиочестотна лента 
40.02-40.98 MHz и се изменят така:
„
	40.02-40.98
	ПОДВИЖНА
Изследване на Земята-спътниково (активно)
Забележки 35, 67, 73, 387
	ГРАЖДАНСКИ


“
24. Радиочестотни ленти 44-46.475 MHz, 46.475-48.5 MHz и 48.5-50 MHz се изменят така:
„
	44-46.475
	ПОДВИЖНА
Забележка 73
	ГРАЖДАНСКИ

	46.475-48.5
	ЗЕМНА ПОДВИЖНА
Забележка 73
	НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

	48.5-50
	ЗЕМНА ПОДВИЖНА
Забележки 48, 73
	ГРАЖДАНСКИ


“
25. Радиочестотни ленти 117.975-121.45 MHz, 
121.45-121.55 MHz, 121.55-136 MHz и 136-137 MHz се обединяват в радиочестотна лента 117.975-137 MHz и се изменят така:
„
	117.975-137
	ВЪЗДУШНА ПОДВИЖНА (R)
Забележки 8, 43, 73, 105
	ГРАЖДАНСКИ


“
26. Радиочестотни ленти 156.5625-156.7625 MHz, 156.7625-156.7875 MHz, 156.7875-156.8125 MHz, 156.8125-156.8375 MHz, 156.8375-157.1875 MHz и 157.1875-157.3375 MHz се изменят така:
„
	156.5625-156.7625
	ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна (R)
Забележки 46, 66, 73
	ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

	156.7625-156.7875
	МОРСКА ПОДВИЖНА (сигнали за бедствия и повиквания)
Забележки 46, 66, 73, 263
	ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

	156.7875-156.8125
	МОРСКА ПОДВИЖНА (сигнали за бедствия и повиквания)
Забележки 46, 66, 73, 105
	ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

	156.8125-156.8375
	МОРСКА ПОДВИЖНА
Забележки 46, 66, 73, 263
	ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

	156.8375-157.1875
	ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна
Забележки 46, 66, 73
	ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

	157.1875-157.3375
	ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна
Морска подвижна-спътникова
Забележки 46, 66, 73, 89, 254, 365, 366
	ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


“
27. Радиочестотна лента 161.9875-162.0125 MHz се изменя така:

„
	161.9875-162.0125
	Морска подвижна-спътникова (Земя-Космос)
ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна
Забележки 46, 48, 66, 73, 303
	ГРАЖДАНСКИ


“
28. Радиочестотна лента 312-315 MHz се изменя така:
„
	312-315
	ПОДВИЖНА
Забележки 73, 84, 388
	НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


“
29. Радиочестотна лента 387-390 MHz се изменя така:
„
	387-390
	ПОДВИЖНА
Забележки 73, 84
	НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


“
30. Радиочестотна лента 440-450 MHz се изменя така:
„
	440-450
	ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна
Радиолокация
Забележки 48, 73
	ГРАЖДАНСКИ


“
31. Радиочестотна лента 478-494 MHz се изменя така:
„
	478-494
	РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ
Забележки 73, 306
	ГРАЖДАНСКИ


“
32. Радиочестотна лента 590-614 MHz се изменя така:
„
	590-614
	РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ
Забележки 73, 306
	ГРАЖДАНСКИ


“
33. Радиочестотна лента 726-758 MHz се изменя така:





„
	726-758
	ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна
Забележки 64, 73, 264, 281, 362
	ГРАЖДАНСКИ


“
34. Радиочестотни ленти 778-790 MHz, 790-811 MHz, 
811-822 MHz, 822-852 MHz, 852-862 MHz се изменят така:
„
	778-790
	ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна
Забележки 73, 264, 281, 362
	ГРАЖДАНСКИ

	790-811
	ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна
Забележки 73, 265, 281, 362
	ГРАЖДАНСКИ

	811-822
	ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна
Забележки 73, 265, 281
	ГРАЖДАНСКИ

	822-852
	ПОДВИЖНА с изключение на въздушна подвижна
Забележки 73, 265, 281, 362
	ГРАЖДАНСКИ

	852-862
	ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна
Забележки 73, 265, 281
	ГРАЖДАНСКИ


“
35. Радиочестотна лента 921-925 MHz се изменя така:
„
	921-925
	ПОДВИЖНА
ВЪЗДУШНА РАДИОНАВИГАЦИЯ
Радиолокация
Забележки 45, 73, 138, 281
	ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


“
36. Радиочестотна лента 1240-1300 MHz се изменя така:
„
	1240-1300
	ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕМЯТА-СПЪТНИКОВО (активно)
РАДИОЛОКАЦИЯ
РАДИОНАВИГАЦИЯ-СПЪТНИКОВА (Космос-Земя) (Космос-Космос)
КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (активни)
Любителска
Любителска - спътникова
Забележки 73, 161, 170, 171, 172, 389
	ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


“
37. Радиочестотни ленти 1427-1429 MHz и 1429-1452 MHz се изменят така:
„
	1427-1429
	НЕПОДВИЖНА 
ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна
КОСМИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ (Земя-Космос)
Забележки 73, 155, 189
	ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

	1429-1452
	НЕПОДВИЖНА 
ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна
Забележки 73, 155, 189
	ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


“
38. Радиочестотни ленти 1610.6-1613.8 MHz и 
1613.8-1621.35 MHz се изменят така:
„
	1610.6-1613.8
	ВЪЗДУШНА РАДИОНАВИГАЦИЯ
ПОДВИЖНА - СПЪТНИКОВА (Земя - Космос)
РАДИОАСТРОНОМИЯ
Забележки 73, 87, 146, 157, 267, 282, 283, 284, 285
	ГРАЖДАНСКИ

	1613.8-1621.35
	ВЪЗДУШНА РАДИОНАВИГАЦИЯ
ПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА (Земя-Космос)
Подвижна-спътникова (Космос-Земя)
Забележки 73, 146, 157, 254, 267, 282, 283, 284, 285, 286, 390
	ГРАЖДАНСКИ


“
39. Радиочестотни ленти 1660-1660.5 MHz, 1660.5-1668 MHz, 1668-1668.4 MHz и 1668.4-1670 MHz се изменят така:
„
	1660-1660.5
	ПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА (Земя-Космос)
РАДИОАСТРОНОМИЯ
Забележки 73, 87, 156, 157, 158, 308
	ГРАЖДАНСКИ

	1660.5-1668
	РАДИОАСТРОНОМИЯ
КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (пасивни)
Неподвижна
Подвижна, с изключение на въздушна подвижна
Забележки 73, 87, 165
	ГРАЖДАНСКИ

	1668-1668.4
	ПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА (Земя-Космос)
РАДИОАСТРОНОМИЯ
КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (пасивни)
Неподвижна
Подвижна, с изключение на въздушна подвижна
Забележки 73, 87, 157, 165, 177, 391
	ГРАЖДАНСКИ

	1668.4-1670
	МЕТЕОРОЛОГИЧНИ СРЕДСТВА
НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна
ПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА (Земя-Космос)
РАДИОАСТРОНОМИЯ
Забележки 73, 87, 157, 177, 178, 180, 391
	ГРАЖДАНСКИ


“
40. В радиочестотни ленти 1710-1785 MHz, 1785-1800 MHz, 1800-1805 MHz, 1805-1880 MHz, 1880-1885 MHz, 1885-1900 MHz и 1900-1930 MHz се правят следните изменения и допълнения:

40.1. Радиочестотни ленти 1710-1785 MHz и 1785-1800 MHz се изменят така:
„
	1710-1785
	НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА
Забележки 16, 73, 87, 292, 294
	ГРАЖДАНСКИ

	1785-1800
	НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА
Забележки 16, 73, 155, 294
	ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


“

40.2. Радиочестотни ленти 1800-1805 MHz, 1805-1880 MHz, 1880-1885 MHz, 1885-1900 MHz и 1900-1930 MHz се обединяват в радиочестотна лента 1800-1930 MHz и се изменят така:
„
	1800-1930
	ПОДВИЖНА
НЕПОДВИЖНА
Забележки 16, 73, 86, 87, 293, 294
	ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


“
41. Радиочестотна лента 2025-2110 MHz се изменя така:
„
	2025-2110
	ПОДВИЖНА
НЕПОДВИЖНА
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕМЯТА-СПЪТНИКОВО (Земя-Космос) (Космос-Космос)
КОСМИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ (Земя-Космос) (Космос-Космос)
КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (Земя-Космос) (Космос-Космос)
Забележки 73, 155, 293, 294 , 296, 297
	ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


“
42. Радиочестотна лента 2483.5-2500 MHz се изменя така:


„
	2483.5-2500
	НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА - СПЪТНИКОВА (Космос - Земя)
Забележки 67, 73, 157, 287, 390
	ГРАЖДАНСКИ


“
43. Радиочестотна лента 3600-4200 MHz се изменя така:
„
	3600-3800
	НЕПОДВИЖНА
НЕПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА (Космос-Земя)
ПОДВИЖНА
Забележки 73, 392
	ГРАЖДАНСКИ

	3800-4200
	НЕПОДВИЖНА
НЕПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА (Космос-Земя)
Забележка 73
	ГРАЖДАНСКИ


“
44. Радиочестотна лента 4500-4800 MHz се изменя така:
„
	4500-4800
	НЕПОДВИЖНА
НЕПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА
(Космос-Земя)
ПОДВИЖНА
Забележки 73, 193
	НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ
ГРАЖДАНСКИ


“
45. Радиочестотна лента 5030-5091 MHz се изменя така:
„
	5030-5091
	ВЪЗДУШНА ПОДВИЖНА (R)
ВЪЗДУШНА ПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА (R)
ВЪЗДУШНА РАДИОНАВИГАЦИЯ
Забележки 73, 147, 269, 270
	ГРАЖДАНСКИ


“
46. Радиочестотна лента 5850-5925 MHz се изменя така:

„
	5850-5925
	НЕПОДВИЖНА
НЕПОДВИЖНА- СПЪТНИКОВА (Земя-Космос)
ПОДВИЖНА
Забележки 67, 73
	ГРАЖДАНСКИ


“
47. Радиочестотни ленти 6700-7075 MHz и 7075-7145 MHz се изменят така:
„
	6700-7075
	НЕПОДВИЖНА
НЕПОДВИЖНА- СПЪТНИКОВА (Земя-Космос) (Космос-Земя)
ПОДВИЖНА
Изследване на Земята-спътниково (пасивно)
Забележки 48, 73, 193, 210, 310, 311
	ГРАЖДАНСКИ

	7075-7145
	НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА
Изследване на Земята-спътниково (пасивно)
Забележки 48, 73, 210
	ГРАЖДАНСКИ


“
48. Радиочестотни ленти 7375-7450 MHz, 7450-7550 MHz и 7550-7750 MHz се изменят така:
„
	7375-7450
	НЕПОДВИЖНА
НЕПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА (Космос-Земя)
ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна
МОРСКА ПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА (Космос-Земя)
Забележки 73, 314, 315, 393
	ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

	7450-7550
	НЕПОДВИЖНА
НЕПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА (Космос-Земя)
МЕТЕОРОЛОГИЧНА-СПЪТНИКОВА (Космос-Земя)
ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна
МОРСКА ПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА (Космос-Земя)
Забележки 73, 314, 315, 316, 393
	ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

	7550-7750
	НЕПОДВИЖНА
НЕПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА (Космос-Земя)
ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна
МОРСКА ПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА (Космос-Земя)
Забележки 73, 314, 315,393
	ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


“
49. Радиочестотна лента 8400-8500 MHz се изменя така:
„
	8400-8500
	НЕПОДВИЖНА
КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (Космос - Земя)
Радиолокация
Забележки 48, 73, 317
	ГРАЖДАНСКИ


“
50. Радиочестотна лента 9500-9800 MHz се изменя така:
„
	9500-9800
	ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕМЯТА - СПЪТНИКОВО (активно)
РАДИОЛОКАЦИЯ
КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (активни)
Забележки 73, 323
	ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


“
51. Радиочестотни ленти 12.5-12.75 GHz и 12.75-13.25 GHz се изменят така:

„
	12.5-12.75
	НЕПОДВИЖНА- СПЪТНИКОВА (Космос-Земя) (Земя - Космос)
Забележки 129, 330
	ГРАЖДАНСКИ

	12.75-13.25
	НЕПОДВИЖНА
НЕПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА (Земя-Космос)
Забележки 48, 193, 394
	ГРАЖДАНСКИ


“
52. Радиочестотни ленти 14.3-14.4 GHz и 14.4-14.47 GHz се изменят така:
„
	14.3-14.4
	НЕПОДВИЖНА- СПЪТНИКОВА (Земя - Космос)
Подвижна-спътникова (Земя - Космос)
Забележки 129, 209, 213, 214, 215, 330, 337
	ГРАЖДАНСКИ

	14.4-14.47
	НЕПОДВИЖНА- СПЪТНИКОВА (Земя - Космос)
Подвижна-спътникова (Земя - Космос)
Забележки 129, 209, 213, 214, 215, 330, 337
	ГРАЖДАНСКИ


“
53. Радиочестотни ленти 14.5-14.75 GHz, 14.75-14.8 GHz и 14.8-15.35 GHz се изменят така:
„
	14.5-14.75
	НЕПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА (Земя - Космос)
НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА
Радиоастрономия
Забележки 338, 339, 340, 341, 342, 343
	ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

	14.75-14.8
	НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА
Радиоастрономия
	ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

	14.8-15.35
	НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА
Радиоастрономия
Забележка 82
	ГРАЖДАНСКИ
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ


“
54. Радиочестотна лента 15.4-15.43 GHz се изменя така:
„
	15.4-15.43
	РАДИОЛОКАЦИЯ
Въздушна радионавигация
Забележки 272, 273
	ГРАЖДАНСКИ


“
55. Радиочестотни ленти 17.7-18.1 GHz, 18.1-18.4 GHz и 18.4-18.6 GHz се изменят така:
„
	17.7-18.1
	НЕПОДВИЖНА
НЕПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА (Земя-Космос) (Космос-Земя)
Забележки 48, 102, 129, 374, 395
	ГРАЖДАНСКИ

	18.1-18.4
	НЕПОДВИЖНА
НЕПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА (Земя-Космос) (Космос-Земя)
МЕЖДУСПЪТНИКОВА
МЕТЕОРОЛОГИЧНА-СПЪТНИКОВА (Космос-Земя)
Забележки 48, 103, 104, 129, 374, 395, 396
	ГРАЖДАНСКИ

	18.4-18.6
	НЕПОДВИЖНА
НЕПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА (Космос-Земя)
МЕЖДУСПЪТНИКОВА
Забележки 48, 129, 374, 395, 396
	ГРАЖДАНСКИ


“
56. Радиочестотни ленти 18.8-19.3 GHz, 19.3-19.7 GHz, 
19.7-20.1 GHz и 20.1-20.2 GHz се изменят така:



„
	18.8-19.3
	НЕПОДВИЖНА
НЕПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА (Космос-Земя)
МЕЖДУСПЪТНИКОВА
Забележки 48, 374, 395, 396
	ГРАЖДАНСКИ

	19.3-19.7
	НЕПОДВИЖНА
НЕПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА (Космос-Земя) (Земя-Космос)
МЕЖДУСПЪТНИКОВА
Забележки 106, 374, 396
	ГРАЖДАНСКИ

	19.7-20.1
	НЕПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА (Космос-Земя)
МЕЖДУСПЪТНИКОВА
Подвижна-спътникова (Космос-Земя)
Забележки 129, 216, 330, 345, 395, 396
	ГРАЖДАНСКИ

	20.1-20.2
	НЕПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА (Космос-Земя)
ПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА (Космос-Земя)
МЕЖДУСПЪТНИКОВА
Забележки 107, 129, 132, 216, 219, 330, 345, 346, 395, 396
	ГРАЖДАНСКИ


“
57. Радиочестотна лента 22-22.21 GHz се изменя така:
„
	22-22.2
	НЕПОДВИЖНА 
ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна 
РАДИОАСТРОНОМИЯ 
КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (пасивни)
Забележки 73, 87
	ГРАЖДАНСКИ

	22.2-22.21
	НЕПОДВИЖНА 
	ГРАЖДАНСКИ


“
58. Радиочестотни ленти 25.25-25.5 GHz и 25.5-26.5 GHz се изменят така:

„
	25.25-25.5
	НЕПОДВИЖНА 
ПОДВИЖНА
МЕЖДУСПЪТНИКОВА
Забележки 48, 73, 109, 189, 375
	ГРАЖДАНСКИ

	25.5-26.5
	НЕПОДВИЖНА
МЕЖДУСПЪТНИКОВА
ПОДВИЖНА
КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (Космос-Земя)
Изследване на Земята-спътниково (Космос-Земя)
Забележки 48, 73, 109, 110, 189, 375
	ГРАЖДАНСКИ


“
59. Радиочестотни ленти 27.5-28.5 GHz, 28.5-29.1 GHz, 29.1-29.5 GHz, 29.5-29.9 GHz и 29.9-30 GHz се изменят така:
„
	27.5-28.5
	НЕПОДВИЖНА
НЕПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА (Земя-Космос)
МЕЖДУСПЪТНИКОВА
Забележки 112, 113, 114, 129, 216, 374, 395, 396
	ГРАЖДАНСКИ

	28.5-29.1
	НЕПОДВИЖНА
НЕПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА (Земя-Космос)
МЕЖДУСПЪТНИКОВА
Изследване на Земята-спътниково (Земя-Космос)
Забележки 113, 114, 129, 216, 220, 374, 395, 396
	ГРАЖДАНСКИ

	29.1-29.5
	НЕПОДВИЖНА
НЕПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА (Земя-Космос)
МЕЖДУСПЪТНИКОВА
Изследване на Земята-спътниково (Земя-Космос)
Забележки 113, 114, 216, 220, 221, 222, 374, 396
	ГРАЖДАНСКИ

	29.5-29.9
	НЕПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА (Земя-Космос)
МЕЖДУСПЪТНИКОВА
Изследване на Земята-спътниково (Земя-Космос)
Подвижна-спътникова (Земя-Космос)
Забележки 113, 114, 129, 216, 220, 330, 345, 395, 396
	ГРАЖДАНСКИ

	29.9-30
	НЕПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА (Земя-Космос)
МЕЖДУСПЪТНИКОВА
ПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА (Земя-Космос)
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕМЯТА-СПЪТНИКОВО (Земя-Космос)
Забележки 107, 112, 113, 114, 115, 129, 132, 216, 219, 220, 330, 345, 395, 396
	ГРАЖДАНСКИ


“
60. Радиочестотна лента 36-37 GHz се изменя така:
„
	36-37
	ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕМЯТА - СПЪТНИКОВО (пасивно)
НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА
КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (пасивни)
Радиоастрономия
Забележки 87, 299
	ГРАЖДАНСКИ


“
61. Радиочестотна лента 37.5-38 GHz се изменя така:
„
	37.5-38
	НЕПОДВИЖНА
НЕПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА (Космос-Земя)
КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (Космос-Земя)
Изследване на Земята-спътниково (Космос-Земя)
Забележки 224, 378, 379, 397
	ГРАЖДАНСКИ


“
62. Радиочестотни ленти 39.5-40 GHz и 40-40.5 GHz се изменят така:
„
	39.5-40
	НЕПОДВИЖНА
НЕПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА (Космос-Земя)
ПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА (Космос-Земя)
Изследване на Земята-спътниково (Космос-Земя)
Забележки 216, 224, 378, 379, 381
	ГРАЖДАНСКИ

	40-40.5
	НЕПОДВИЖНА
НЕПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА (Космос-Земя)
ПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА (Космос-Земя)
КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (Земя-Космос)
Изследване на Земята-спътниково (Космос-Земя)
Забележки 216, 378, 379, 381
	ГРАЖДАНСКИ


“

63. В радиочестотни ленти 58.2-59 GHz, 59-59.3 GHz, 59.3-62 GHz, 62-63 GHz и 63-64 GHz се правят следните изменения и допълнения:
63.1. Радиочестотни ленти 58.2-59 GHz и 59-59.3 GHz се изменят така:
„
	58.2-59
	ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕМЯТА-СПЪТНИКОВО (пасивно)
НЕПОДВИЖНА
РАДИОАСТРОНОМИЯ
КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (пасивни)
Забележки 73, 224, 231
	ГРАЖДАНСКИ

	59-59.3
	ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕМЯТА-СПЪТНИКОВО (пасивно)
НЕПОДВИЖНА
МЕЖДУСПЪТНИКОВА
ПОДВИЖНА
РАДИОЛОКАЦИЯ
КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (пасивни)
Забележки 73, 123, 133, 232
	ГРАЖДАНСКИ


“
63.2. Радиочестотни ленти 59.3-62 GHz, 62-63 GHz и 
63-64 GHz се обединяват в радиочестотна лента 58.2-59 GHz и се изменят така:
„
	59.3-64
	НЕПОДВИЖНА
МЕЖДУСПЪТНИКОВА
ПОДВИЖНА
РАДИОЛОКАЦИЯ
Забележки 67, 73, 123, 133
	ГРАЖДАНСКИ


“
64. Радиочестотна лента 120.02-122.25 GHz се изменя така:
„
	120.02-122.25
	ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕМЯТА - СПЪТНИКОВО (пасивно)
МЕЖДУСПЪТНИКОВА
КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (пасивни)
Забележки 67, 73, 352
	ГРАЖДАНСКИ


“
65. Радиочестотна лента 141-148.5 GHz се изменя така:
„
	141-148.5
	НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА
РАДИОАСТРОНОМИЯ
РАДИОЛОКАЦИЯ
Забележка 87
	ГРАЖДАНСКИ


“
66. Радиочестотни ленти 151.5-155.5 GHz и 155.5-158.5 GHz се изменят така:
„
	151.5-155.5
	НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА
РАДИОАСТРОНОМИЯ
РАДИОЛОКАЦИЯ
Забележка 87
	ГРАЖДАНСКИ

	155.5-158.5
	НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА
РАДИОАСТРОНОМИЯ
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕМЯТА - СПЪТНИКОВО (пасивно)
КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (пасивни)
Забележки 87, 351
	ГРАЖДАНСКИ


“
67. Радиочестотна лента 191.8-200 GHz се изменя така:
„
	191.8-200
	НЕПОДВИЖНА
МЕЖДУСПЪТНИКОВА
ПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА - СПЪТНИКОВА
РАДИОНАВИГАЦИЯ
РАДИОНАВИГАЦИЯ - СПЪТНИКОВА
Забележки 87, 121, 123
	ГРАЖДАНСКИ


“
68. Радиочестотни ленти 231.5-232 GHz и 232-235 GHz се изменят така:
„
	231.5-232
	НЕПОДВИЖНА
ПОДВИЖНА
Радиолокация
	ГРАЖДАНСКИ

	232-235
	НЕПОДВИЖНА
НЕПОДВИЖНА – СПЪТНИКОВА (Космос - Земя)
ПОДВИЖНА
Радиолокация
	ГРАЖДАНСКИ


“
69. Радиочестотна лента 238-240 GHz се изменя така:
„
	238-240
	НЕПОДВИЖНА
НЕПОДВИЖНА – СПЪТНИКОВА (Космос - Земя)
ПОДВИЖНА
РАДИОЛОКАЦИЯ
РАДИОНАВИГАЦИЯ
РАДИОНАВИГАЦИЯ - СПЪТНИКОВА
	ГРАЖДАНСКИ


“
70. Радиочестотна лента 250-252 GHz се изменя така:
„
	250-252
	ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕМЯТА - СПЪТНИКОВО (пасивно)
РАДИОАСТРОНОМИЯ
КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (пасивни)
Забележки 88, 356
	ГРАЖДАНСКИ


“
71. Радиочестотна лента 265-275 GHz се изменя така:
„
	265-275
	НЕПОДВИЖНА
НЕПОДВИЖНА - СПЪТНИКОВА (Земя - Космос)
ПОДВИЖНА
РАДИОАСТРОНОМИЯ
Забележки 48, 87, 356
	ГРАЖДАНСКИ


“
72. В текста след таблицата се правят следните изменения и допълнения:
72.1. Основната част става  раздел I с наименование „Общи положения“ и се изменя така:

„Раздел I
Общи положения
1. В колона „РАДИОСЛУЖБИ“ имената на радиослужбите на първична основа са отпечатани с главни букви, а имената на радиослужбите на вторична основа – с малки букви.
2. Радиослужбите на вторична основа не трябва да създават вредни смущения на радиослужбите на първична основа, на които честотите вече са присвоени или могат да бъдат присвоени по-късно.
3. Радиослужбите на вторична основа не могат да имат претенции за защита от вредни смущения от станции на първична основа, на които честотите вече са присвоени или могат да бъдат присвоени по-късно.
4. Радиослужбите на вторична основа могат да имат претенции за защита от вредни смущения от други станции на вторична основа, на които честотите могат да бъдат присвоени 
по-късно.
5. Всяка гранична честота на радиочестотна лента е номинал на радиоканал от по-високия по честота обхват.
6. Радиочестотните ленти, определени за „граждански, национална сигурност“, се разпределят с приоритет за нуждите на националната сигурност.
7. Отделни радиочестотни ленти, ползвани за националната сигурност, се използват за граждански нужди след съгласуване със заинтересуваните ведомства.
8. Отделни радиочестотни ленти, ползвани за граждански нужди, се използват за националната сигурност след съгласуване с Комисията за регулиране на съобщенията (КРС).
9. Всички цитирани членове, приложения, препоръки и резолюции са от Радиорегламента на Международния съюз по далекосъобщения.“
72.2. Преди досегашната забележка 1 се създава раздел II с наименование „Забележки“ с досегашните забележки 1-385 и в него: 
72.2.1. В забележка 4 думата „климатични“ се заменя с „метеорологични“.
72.2.2. Забележка 6 се отменя.
72.2.3. В забележка 8 думите „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „Министерството на транспорта и съобщенията“.
72.2.4. Забележка 10 се отменя.
72.2.5. Забележка 40 се отменя.
72.2.6. Забележка 43 се изменя така:
„43. В радиочестотна лента 117.975 - 137 MHz честота 
121.5 MHz е въздушна аварийна честота, като при необходимост честота 123.1 MHz е нейна спомагателна. Подвижните станции от морската подвижна радиослужба могат да се свързват на тези честоти със станциите от въздушна подвижна и въздушна подвижна-спътникова радиослужби при условията на чл. 31 от Радиорегламента за комуникации при бедствия и за безопасност.“
72.2.7. В забележка 46 думите „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „Министерството на транспорта и съобщенията“.
72.2.8. В забележка 59 думите „и Приложение 13“ се заличават.
72.2.9. Забележка 62 се отменя.
72.2.10. В забележка 63 думата „профилиране“ се заменя с „изследване на профила“.
72.2.11. В забележка 64 след думите „Решение за изпълнение (ЕС) 2016/687“ се добавя индекс със забележка под черта със следния текст:

„ Решение за изпълнение (ЕС) 2016/687 на Европейската Комисия от 28 април 2016 г. относно радиочестотната лента 694-790 MHz за наземни системи, позволяващи предоставянето на безжични широколентови електронни съобщителни услуги, и за гъвкава национална употреба в Съюза.“
72.2.12. Забележка 70 се отменя.
72.2.13. Забележка 73 се изменя така:
„73. Следните радиочестоти и радиочестотни ленти се използват и за радиосъоръжения с малък обсег на действие за граждански нужди:
	под 3000 GHz
	устройства, използващи свръхшироколентова технология (UWB)

	100 Hz-10.6 GHz
	устройства за радиоопределяне

	100-9000 Hz
	спомагателни слухови устройства

	100 Hz-30 MHz
	индуктивни устройства

	9-315 kHz
	активни медицински устройства за имплантиране

	442.2-450 kHz
	неспецифични устройства с малък обсег на действие

	456.9-457.1 kHz
	неспецифични устройства с малък обсег на действие

	984-7484 kHz
	транспортни телематични устройства

	7.3-23.0 MHz
	транспортни телематични устройства

	13.553-13.567 MHz
	неспецифични устройства с малък обсег на действие

	26.957-27.283 MHz
	неспецифични устройства с малък обсег на действие

	26.960-27.410 MHz
	СВ (Citizen Band) 27 MHz

	26.990-27.000 MHz
	неспецифични устройства с малък обсег на действие

	27.040-27.050 MHz
	неспецифични устройства с малък обсег на действие

	27.090-27.100 MHz
	транспортни телематични устройства, неспецифични устройства с малък обсег на действие

	27.140-27.150 MHz
	неспецифични устройства с малък обсег на действие

	27.190-27.200 MHz
	неспецифични устройства с малък обсег на действие

	29.7-47.0 MHz
	Радиомикрофони

	30-37.5 MHz
	активни медицински устройства за имплантиране

	34.995-35.225 MHz
	устройства за управление на радиомодели

	38.44375-38.56875 MHz
	Професионално мобилно радио (Professional Mobie Radio - PMR)

	40.66-40.70 MHz
	неспецифични устройства с малък обсег на действие, устройства за управление на радиомодели

	84.69375-84.81875 MHz
	Професионално мобилно радио (Professional Mobie Radio - PMR)

	84.86875-84.99375 MHz
	Професионално мобилно радио (Professional Mobie Radio - PMR)

	87.5-108.0 MHz
	устройства за безжичен стрийминг на аудио- и мултимедийно съдържание с аналогова радиочестотна модулация (FM)

	138.20-138.45 MHz
	неспецифични устройства с малък обсег на действие

	150.80625-150.81875 MHz
	радиосъоръжения за проследяване на животни

	151.25625-151.26875 MHz
	радиосъоръжения за проследяване на животни

	155.4875-155.5875 MHz
	радиосъоръжения за проследяване на животни

	169.4000-169.8125 MHz
	неспецифични устройства с малък обсег на действие

	169.4000-169.4750 MHz
	спомагателни слухови устройства

	169.4875-169.5875 MHz
	спомагателни слухови устройства

	173.965-216.000 MHz
	радиомикрофони и спомагателни слухови устройства

	401-406 MHz
	активни медицински устройства за имплантиране

	430-440 MHz
	устройства за снемане на медицински данни

	433.05-434.79 MHz
	неспецифични устройства с малък обсег на действие

	446.0-446.2 MHz
	PMR 446

	470-694 MHz

и 823-832 MHz
	безжично звукотехническо оборудване за подготовка на програми и специални събития (PMSE)

	733-753 MHz
	радиомикрофони

	862-863 MHz
	неспецифични устройства с малък обсег на действие

	863-865MHz
	неспецифични устройства с малък обсег на действие и устройства за безжичен стрийминг на аудио- и мултимедийно съдържание

	863-868 MHz
	устройства за широколентов пренос на данни

	865-868 MHz
	устройства за радиочестотна идентификация (RFID)

	865.0-868.6 MHz
	неспецифични устройства с малък обсег на действие

	868.6-868.7 MHz
	алармени системи

	868.7-869.2 MHz
	неспецифични устройства с малък обсег на действие

	869.2-869.4 MHz
	алармени системи

	869.40-869.65 MHz
	неспецифични устройства с малък обсег на действие

	869.65-869.70 MHz
	алармени системи

	869.7-870.0 MHz
	неспецифични устройства с малък обсег на действие

	870.0-874.4 MHz
	системи за локализиране, проследяване и събиране на данни, неспецифични устройства с малък обсег на действие

	915-919.4 MHz
	неспецифични устройства с малък обсег на действие

	916.1-918.9 MHz
	устройства за радиочестотна идентификация (RFID)

	917.3-918.9 MHz
	системи за локализиране, проследяване и събиране на данни

	917.4-919.4 MHz
	устройства за широколентов пренос на данни

	1350-1400 MHz
	радиомикрофони

	1492-1525 MHz
	радиомикрофони

	1656.5-1660.5 MHz
	спомагателни слухови устройства

	1785-1805 MHz
	безжично звукотехническо оборудване за подготовка на програми и специални събития (PMSE)

	1880-1900 MHz
	DECT радиосъоръжения

	2400.0-2483.5 MHz
	неспецифични устройства с малък обсег на действие, устройства за широколентов пренос на данни

	2446-2454 MHz
	устройства за радиочестотна идентификация (RFID)

	2483.5-2500.0 MHz
	активни медицински устройства за имплантиране, устройства за снемане на медицински данни

	5150-5350 MHz
	устройства за широколентов пренос на данни

	5470-5725 MHz
	устройства за широколентов пренос на данни

	5725-5875 MHz
	неспецифични устройства с малък обсег на действие, системи за локализиране, проследяване и събиране на данни

	5795-5815 MHz
	транспортни телематични устройства

	5855-5935 MHz
	транспортни телематични устройства

	5945-6425 MHz
	устройства за широколентов пренос на данни

	3.8-4.2 GHz
	транспортни телематични устройства

	6-8.5 GHz
	транспортни телематични устройства

	13.4-14.0 GHz
	устройства за радиоопределяне

	17.1-17.3 GHz
	устройства за радиоопределяне

	21.65-26.65 GHz
	транспортни телематични устройства

	24.00-24.25 GHz
	неспецифични устройства с малък обсег на действие

	24.05-27.00 GHz
	устройства за радиоопределяне

	57-64 GHz
	устройства за радиоопределяне, неспецифични устройства с малък обсег на действие

	57-71 GHz
	устройства за широколентов пренос на данни

	61.0-61.5 GHz
	неспецифични устройства с малък обсег на действие

	63.72-65.88 GHz
	транспортни телематични устройства

	75-85 GHz
	устройства за радиоопределяне

	76-81 GHz
	транспортни телематични устройства

	122-123 GHz
	неспецифични устройства с малък обсег на действие

	244-246 GHz
	неспецифични устройства с малък обсег на действие


“
72.2.14. Забележка 74 се отменя.
72.2.15. Забележка 76 се изменя така:
„76. Радиочестотна лента 108 - 117.975 MHz може да бъде използвана и от въздушната подвижна (R) радиослужба на първична основа, ограничено до системи, работещи в съответствие с признати международни авиационни стандарти. Такова използване трябва да отговаря на Резолюция 413. Използването на честотна лента 
108-112 MHz от въздушната подвижна (R) радиослужба се ограничава до системи, съставени от наземни предаватели и приемници, които предоставят навигационна информация в съответствие с признатите международни аеронавигационни стандарти.“
72.2.16. Забележка 87 се изменя така:
„87. При назначения на честоти от долните радиочестотни ленти за станции от радиослужби, различни от радиоастрономическата, би следвало да се предприемат необходимите практически приложими мерки за защита на радиоастрономическата радиослужба от вредни смущения.

	13 360 - 13 410 kHz,
	4 950 - 4 990 MHz,
	111.8 - 114.25 GHz,

	25 550 - 25 670 kHz,
	4 990 - 5 000 MHz,
	128.33 - 128.59 GHz,

	37.5 - 38.25 MHz,
	6 650 - 6 675.2 MHz,
	129.23 - 129.49 GHz,

	73 - 74.6 MHz,
	10.6 - 10.68 GHz,
	130 - 134 GHz,

	150.05 - 153 MHz,
	14.47 - 14.5 GHz,
	136 - 148.5 GHz,

	322 - 328.6 MHz,
	22.01 - 22.21 GHz,
	151.5 - 158.5 GHz,

	406.1 - 410 MHz,
	22.21 - 22.5 GHz,
	168.59 - 168.93 GHz,

	608 - 614 MHz,
	22.81 - 22.86 GHz,
	171.11 - 171.45 GHz,

	1 330 - 1 400 MHz,
	23.07 - 23.12 GHz,
	172.31 - 172.65 GHz,

	1 610.6 - 1 613.8 MHz,
	31.2 - 31.3 GHz,
	173.52 - 173.85 GHz,

	1 660 - 1 670 MHz,
	31.5 - 31.8 GHz,
	195.75 - 196.15 GHz,

	1 718.8 - 1 722.2 MHz,
	36.43 - 36.5 GHz,
	209 - 226 GHz,

	2 655 - 2 690 MHz,
	42.5 - 43.5 GHz,
	241 - 250 GHz,

	3 260 - 3 267 MHz,
	48.94 - 49.04 GHz,
	252 - 275 GHz.“

	3 332 - 3 339 MHz,
	76 - 86 GHz,
	

	3 345.8 - 3 352.5 MHz,
	92 - 94 GHz,
	

	4 825 - 4 835 MHz,
	94.1 - 100 GHz,
	

	4 950-4 990 MHz
	102 - 109.5 GHz,
	 



72.2.17. Забележка 111 се отменя.
72.2.18. В забележки 117 и 291 думите „(WRC-97)“ се заличават.
72.2.19. В забележки 134, 242, 261, 267, 269, 275, 279 и 289 думите „(WRC-12)“ се заличават.
72.2.20. Забележка 135 се изменя така:
„135. При прилагане на процедурите на раздел II от чл. 9 на Радиорегламента към подвижна-спътникова радиослужба в радиочестотни ленти 1530 - 1544 MHz и 1626.5 - 1645.5 MHz се дава приоритет на удовлетворяване на изискванията за спектър за съобщенията на Глобалната морска система за бедствие и безопасност (GMDSS). Морските комуникации за бедствия, спешност и безопасност трябва да имат достъп и незабавна възможност за работа в мрежата и приоритет спрямо всички други подвижни спътникови комуникации.
Подвижните спътникови системи не трябва да причиняват неприемливи смущения и не могат да имат претенции за защита от Глобалната морска система за бедствие и безопасност (GMDSS) в съответствие с Резолюция 222.“
72.2.21. Забележка 151 се изменя така:
„151. Радиочестотни ленти 7250 - 7375 MHz (Космос - Земя) и 7900 - 8025 MHz (Земя - Космос) са разпределени също за подвижната спътникова радиослужба на първична основа по силата на споразумение съгласно чл. 9.21. Разпоредбата на чл. 9.21 не се прилага за геостационарните спътникови мрежи в подвижна спътникова радиослужба, за които Бюрото e получило пълна информация за приключена координация към 1 януари 2025 г. по отношение на негеостационарни спътникови системи, за които пълната информация за координация или нотификация, в зависимост от случая, е постъпила в Бюрото към 1 януари 2025 г. Негеостационарните спътникови системи, за които пълната информация за координация или нотификация, в зависимост от случая, е постъпила в Бюрото към 1 януари 2025 г., не трябва да причиняват неприемливи смущения и не трябва да изискват защита от геостационарни спътникови мрежи от подвижна спътникова радиослужба, работещи в съответствие с Радиорегламента. Член 5.43A не се прилага.“
72.2.22. Забележка 156 се изменя така:
„156. Радиочестотни ленти 1525 - 1544 MHz, 1545 - 1559 MHz, 1626.5 - 1645.5 MHz и 1646.5 - 1660.5 MHz не трябва да бъдат използвани за фидерни линии за която и да е радиослужба. При изключителни обстоятелства земна станция в определена фиксирана точка от подвижна-спътникова радиослужба може да бъде разрешена за използване от администрацията да се свързва чрез космически станции, използващи тези ленти.“
72.2.23. Забележка 157 се изменя така:
„157. Използването на радиочестотни ленти 1518 - 1544 MHz, 1545 - 1559 MHz, 1610 - 1645.5 MHz, 1646.5 - 1660.5 MHz, 1668 - 1675 MHz, 1980 - 2010 MHz, 2170 - 2200 MHz, 2483.5 - 2520 MHz и 2670-2690 MHz от подвижната спътникова радиослужба е съгласно резолюции 212 и 225.“
72.2.24. В забележка 159 думите „(изменена WRC-12)“ се заличават.
72.2.25. В забележка 162 след думите „при бедствия и за безопасност“ се добавя „(виж чл. 31)“.
72.2.26. В Забележка 163 след думата „изграждани“ се добавя „и използвани“, а думата „далекосъобщителни“ се заменя с „електронни съобщителни“.
72.2.27. В забележка 170 думите „(WRC-03)“ се заличават.
72.2.28. В забележка 177 думите „В лента 1668 - 1668.4 MHz се прилага Резолюция 904.“ се заличават.
72.2.29. В забележка 187 думите „(WRC-07)“ се заличават.
72.2.30. В забележка 209 думите „(WRC-03)“ се заличават.
72.2.31. В забележка 213 думите „(WRC-03)“ се заличават.
72.2.32. В забележка 224 думите „(виж Резолюция 75 
(WRC 2000)“ се заличават.
72.2.33. В забележка 241 думите „(Rev. WRC-97)“ се заличават.
72.2.34. Забележка 247 се изменя така:
„247. Радиочестоти 2174.5 kHz, 4177.5 kHz, 6268 kHz, 
8376.5 kHz, 12520 kHz и 16695 kHz се използват за системата за автоматично свързване (ACS), както е описано в най-новата версия на Препоръка ITU-R M.541.“
72.2.35. Забележка 251 се изменя така:
„251. Честоти 4210 kHz, 6314 kHz, 8416.5 kHz, 12579 kHz, 16806.5 kHz, 19680.5 kHz, 22376 kHz и 26100.5 kHz са международни честоти за предаване на информация за морска безопасност (MSI) (виж Приложения 15 и 17).“
72.2.36. Забележка 284 се изменя така:
„284. В радиочестотната лента 1610-1626.5 MHz не важат разпоредбите на № 4.10 за радиослужби радиоопределяне-спътниково и подвижна-спътникова. № 4.10 се прилага в радиочестотна лента 1610-1626.5 MHz по отношение на радиослужба въздушна радионавигация - спътникова, работеща в съответствие със забележка 283, радиослужба въздушна подвижна спътникова (R), работеща в съответствие със забележка 146, и в радиочестотни ленти 1614.4225-1618.725 MHz или 1616.3-1620.38 MHz (Земя-Космос) (виж клауза 5 на Резолюция 365) и 1621.35-1626.5 MHz по отношение на радиослужба морска подвижна спътникова, когато се използва за Глобалната морска система за бедствие и безопасност (GMDSS). При прилагане на процедурата на чл. 9, секция II, разпоредбите на чл. 4.10 не се прилагат за радиочестотните ленти 1614.4225-1618.725 MHz или 1616.3-1620.38 MHz (Земя-Космос) (виж клауза 5 на Резолюция 365) и 2483.59-2499.91 MHz (Космос-Земя) за радиослужба морска подвижна спътникова, когато се използва за GMDSS със спътникови мрежи или системи, за които пълната информация за координация е получена от Бюрото преди 20 ноември 2023 г. Прилага се Резолюция 365.“
72.2.37. В забележка 292  думите „(WRC-2000)“ се заличават.
72.2.38. Забележка 294 се изменя така:
„294. Радиочестотните ленти 1710 - 1980 MHz, 
2010 - 2025 MHz и 2110 - 2170 MHz могат да се използват от станции върху високоатмосферни платформи като базови станции (HIBS) за International Mobile Telecommunications (IMT), без да изискват защита от радиослужбите, разпределени на първична основа. Това използване не изключва използването на тези ленти от която и да е станция на радиослужбите, за която те са разпределени, и не установява приоритет в Международния радиорегламент. Прилага се Резолюция 221. Член 5.43A не се прилага. Използването от HIBS на лента 1710-1785 MHz се ограничава до посока приемане, а в честотна лента 2110-2170 MHz - до посока предаване от HIBS.“
72.2.39. В забележка 295 думите „(изменена WRC-2000) (WRC-07)“ се заличават.
72.2.40. Забележка 301 се отменя.
72.2.41. Забележка 329 се отменя.
72.2.42. В забележка 337 думите „(WRC-03)“ се заличават.
72.2.43. В забележка 350 думите „(WRC-2000)“ се заличават.
72.2.44. В Забележка 371 думата „преди“ се заменя с „не по-късно от“.
72.2.45. Създават се забележки 386-397:
„386.	Радиочестоти 6337.5 kHz, 8443 kHz, 12663.5 kHz, 16909.5 kHz и 22450.5 kHz са регионални честоти за предаване на информация за морска безопасност (MSI) посредством NAVDAT системата (виж Приложения 15 и 17).
387. Използването на радиочестотна лента 40-50 MHz от радиослужба изследване на Земята-спътниково (активно) трябва да бъде в съответствие с ограниченията на географската зона и експлоатационните и технически условия, определени в Резолюция 677. Условието на тази забележка по никакъв начин не намалява задължението радиослужба изследване на Земята-спътниково (активно) да работи на вторична основа в съответствие с чл. 5.29 и 5.30.
388. Радиочестотните ленти 312-315 MHz (Земя-Космос) и 387-390 MHz (Космос-Земя) в подвижна спътникова радиослужба могат да се използват и от негеостационарни спътникови системи. Това използване подлежи на съгласуване съгласно чл. 9.11A.
389. При използването на лента 1240-1300 MHz или част от нея от любителска и любителска спътникова радиослужби не трябва да се причиняват вредни смущения на приемниците, работещи в радиослужба радионавигация спътникова (Космос-Земя) в съответствие с чл. 5.29 (Препоръка ITU-R М.2164). При възникване на вредни смущения, причинени от станция в любителската и любителската спътникова радиослужби, трябва да се предприемат всички необходими стъпки за тяхното незабавно отстраняване.
390. В радиочестотните ленти 1614.4225-1618.725 MHz или 1616.3-1620.38 MHz (Земя-Космос) (виж клауза 5 на Резолюция 365) и 2483.59-2499.91 MHz (Космос-Земя) морската подвижна спътникова радиослужба, когато се използва за Глобалната морска система за бедствие и безопасност (GMDSS), е ограничена до геостационарните спътникови мрежи, посочени в Резолюция 365 и свързаните с тях земни станции, разположени в зона на обслужване от 75°E до 135°E и от 10°N до 55°N. Прилага се Резолюция 365.
391. За осигуряване защита на радиослужба радиоастрономия в лента 1668-1670 MHz сумарната стойност на плътността на потока на мощността, генерирана от мобилни земни станции в мрежа от подвижна спътникова радиослужба, работеща в тази лента, не трябва да превишават -181 dB(W/m²) в лента от 10 MHz и -194 dB(W/m²) във всеки 20 kHz на която и да е радиоастрономическа станция, вписана в Главния международен регистър на радиочестотите на Международния съюз по далекосъобщения, за повече от 2% от непрекъснат период от 2000s.
392. Използването на радиочестотна лента 3600-3800 MHz от подвижна, с изключение на въздушна подвижна радиослужба на първична основа, е предмет на споразумение, получено съгласно 
чл. 9.21, ако границата на плътността на потока на мощността (PFD), посочена в тази забележка, е превишена. При координацията се прилагат също условията на чл. 9.17 и 9.18. Преди пускане в действие на станция в подвижната радиослужба в честотна лента 3600-3800 MHz, за защита на станциите в неподвижна и неподвижна-спътникова радиослужби, стойността на pfd, създавана на 3 m над земната повърхност, не трябва да надвишава -154.5 dB(W/(m2/4 kHz)) за повече от 20% от времето на границата на територията на която и да е друга администрация. Станциите в подвижна радиослужба, работещи в радиочестотна лента 3600-3800 MHz, не трябва да изискват от спътниковите станции по-голяма защита от предвидената в Таблица 21-4 на Радиорегламента.
393. В радиочестотна лента 7375-7750 MHz негеостационарните спътникови системи от радиослужба неподвижна-спътникова, за които Бюрото е получило пълна информация за координация или нотификация, в зависимост от случая, към 1 януари 2025 г., не трябва да причиняват неприемливи смущения на и да изискват защита от геостационарните спътникови мрежи в радиослужба морска подвижна спътникова, работещи в съответствие с Радиорегламента. Член 5.43A не се прилага.
394. Радиочестотната лента 12.75-13.25 GHz (Земя-Космос) може да се използва от земни станции в движение, ограничено до земни станции на борда на самолети и плавателни съдове, осъществяващи връзка с геостационарни космически станции от неподвижна-спътникова радиослужба. Прилага се Резолюция 121.
395. Работата на въздушните и морските земни станции в движение, осъществяващи връзка с негеостационарни космически станции от неподвижна-спътникова радиослужба в радиочестотните ленти 17.7-18.6 GHz, 18.8-19.3 GHz и 19.7-20.2 GHz (Космос-Земя) и 27.5-29.1 GHz и 29.5-30 GHz (Земя-Космос), подлежи на прилагане на Резолюция 123.“
396. За използването на радиочестотните ленти 
18.1-18.6 GHz, 18.8-20.2 GHz и 27.5-30 GHz или части от тях от космически станции в междуспътникова радиослужба се прилага Резолюция 679. Това използване е ограничено до приложения за космически изследвания, космическа експлоатация и/или изследване на Земята-спътниково, както и за предаване на данни, получени при промишлени и медицински дейности в космоса. Използването на тези радиочестоти от междуспътникова радиослужба е само за гореспоменатите цели и не подлежи на координация съгласно 
чл. 9.11A. Използването на радиочестотни ленти 18.1-18.6 GHz, 
18.8-20.2 GHz, 27.5-29.1 GHz и 29.5-30 GHz от космически станции за междуспътникови връзки е ограничено до връзки между негеостационарни спътници или между негеостационарни и геостационарни спътници. Използването на радиочестотна лента 29.1-29.5 GHz от космически станции за междуспътникови връзки е ограничено до връзки между негеостационарни и геостационарни спътници. Член 4.10 не се прилага.
397. Негеостационарните спътникови системи от радиослужба неподвижна-спътникова, работещи с височина на апогея над 407 km и под 2 000 km в радиочестотна лента 37.5-38 GHz, не трябва да надвишават -21 dB(W/100 MHz) плътност на e.i.r.p. на космическа станция за ъгли, по-големи от 65° от най-ниската точка спрямо космическата станция от неподвижна спътникова радиослужба в радиочестотна лента 36-37 GHz, за да се защити радиослужба изследване на Земята-спътниково (пасивно), работеща в тази лента.“
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